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SATA-IDE-2
Bidireccional convertidor de SATA / IDE

Convierte SATA a IDE e IDE a SATA-
Alargar la vida de sus dispositivos IDE-

OBTENER MÁS DE SU PC 

Características

"mayores" dispositivos IDE se convierte en dispositivos SATA-

Permite que los dispositivos SATA recientes para ser
conectados a los controladores de host "viejos" IDE

-

Soporta Serial ATA 1.0 con velocidades de transferencia de
datos de hasta 150 MBytes / seg

-

Compatible con todos los discos duros IDE UDMA
-33 /66/100 /133/ 150 y la mayoría de los dispositivos ATAPI

-

Fácil de instalar , no requiere controladores-

Especificaciones

Nativo de intercambio activo y la capacidad de Plug & Play
( dispositivo que no sea de arranque )
IDE conector hembra estándar de 40 polos
conector Serial ATA de 7 polos Estándar
Chipset: JM20330
Dimensiones: 52 x 48 mm

Requisitos del sistema

No drivers required under Windows 8/7/Vista/XP/2000/Me/
NT/98SE/95/3.1 and DOS 5.0

Certificados

Embalaje

Contenido de la caja

Bi-directional SATA-IDE converter card
SATA cable, 0.3 m
Power cable, 0.18 m

Cantidad por caja, pcs
Volumen caja, M3
Peso caja, kgs
Medidas cajas individuales LxWxH:
Medidas caja LxWxH
Pais de origen
Código de barras
codigo de aduanas

40
0.033728
4.96
160x30x145 mm
340x320x310 mm
CN
8716309067805
8522900090
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