
Especificaciones
Nombre de producto Rebel C50

Versiones de color Nero, bianco

Factor de forma ATX

Ranuras de expansión 7

Lacado interior 

Sistema de gestión del cableado 

Panel lateral Metal

Soporte de tarjeta gráfica 

Peso 7,9 kg

Dimensiones (L x An x Al) 46,0 x 23,0 x 49,5 cm

I/O
Tipo C (USB 3.2 Gen 2) (superior) 1 | USB 3.0 (superior): 2 
Audio (superior): TRRS

Máximo número de bahías
3 x 3.5“ | 3 x 2.5“

Configuración del ventilador
Panel frontal 1x 120 mm ventilador PWM 

(preinstalado)+  
2x 120 mm ventilador (opcional) o  
3x 140 mm ventilador (opcional)

Panel lateral 4x 120 mm ventilador*  
o radiador (opcional)

Panel posterior 1x 120 mm ventilador PWM 
(preinstalado)

Panel superior 3x 120 mm o 2x 140 mm ventilador  
o radiador (opcional)

Compatibilidad
Placa base Mini-ITX, Micro-ATX, ATX

Máx. longitud de la tarjeta gráfica 40,0 cm

Máx. altura del refrigerador CPU 16,8 cm

Máx. longitud de la fuente de 
alimentación 27,0 cm

Máx. altura del radiador incl. 
ventilador (superior) 6,0 cm

Contenidos del paquete
Rebel C50, Conjunto de accesorios, Manual

Código de barras
Rebel C50 Black 4044951038220

Rebel C50 White 4044951038237 

REBEL C50

EigenschaftenCaracterísticas

*Un ventilador de 120 mm ocupa el mismo espacio de instalación que 1 HDD
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Con un diseño elegante, opciones de instalación por módulos y pensada 
para el rendimiento: ¡llega la Rebel C50 de Sharkoon! Con paneles per-
meables al aire y superficies interiores perforadas, esta caja ATX permite 
un buen flujo de aire. Las opciones de instalación por módulos otorgan 
espacio para hasta dos radiadores de 360 mm u once ventiladores de 120 
mm, además de que se pueden instalar HDD y SSD juntos en un soporte. 
La entrada USB-C y el puerto TRRS del panel superior garantizan una 
conectividad preparada para el futuro.

ESPACIO DE SOBRA PARA LOS VENTILADORES 
La Rebel C50 incluye dos ventiladores PWM de 120 mm preinstalados: uno  
detrás del panel frontal y otro en el panel posterior. Se pueden instalar un  
máximo de once ventiladores de 120 mm: tres en la parte frontal, cuatro en 
el panel lateral, uno en el panel posterior y tres más en la parte superior 
de la caja. Un filtro de polvo desmontable en el panel inferior ofrece mayor  
protección contra el polvo y la suciedad. .   

RENDIMIENTO DE REFRIGERACIÓN IMPRESIONANTE 
Además de contar con un túnel para fuente de alimentación por módulos, la 
Rebel C50 incluye un soporte bajo la parte superior de la caja y otro detrás 
de la bandeja de la placa base. Con estos soportes, se pueden colocar con  
facilidad cuatro ventiladores y hasta un radiador de 360 mm en el panel superior 
para luego insertarlos en la caja. Además, hay espacio para otro radiador 
junto a la bandeja de la placa base para mejorar aún más el rendimiento de la  
refrigeración.    

TARJETA GRÁFICA A LA VISTA
Para evitar que las tarjetas gráficas modernas se caigan, la Rebel C50 incluye 
un soporte de tarjetas gráficas con una superficie de contacto con goma. 
Para quienes prefieran montar la tarjeta gráfica en vertical en la caja, existe 
el juego de instalación “Rebel C50 VGCK 4.0“ disponible de forma opcional, 
que está equipado con un cable elevador PCIe 4.0 de alto rendimiento. 

ESPACIOSA Y MODULAR
Con el soporte situado detrás de la bandeja de la placa base, también se pue-
den premontar HDD y SSD y colocarlos juntos dentro de la caja. La Rebel C50 
puede alojar hasta tres HDD de 3,5 pulgadas o tres SSD de 2,5 pulgadas. Cabe 
destacar que el resto del espacio de la caja también se usa de la forma más 
óptima posible. De ese modo hay cabida suficiente para tarjetas gráficas con 
una longitud de hasta 40 cm o un refrigerador de CPU de hasta 16,8 cm de 
alto. También se pueden instalar fuentes de alimentación con un máximo de 
27 cm de longitud.

OPCIONES MODERNAS DE CONEXIÓN
Para asegurar la mayor compatibilidad posible de cara al futuro, la Rebel C50 
no sólo ofrece una moderna conexión USB-C, sino también una conexión 
TRRS para audio y micrófono. Los puertos para estas conexiones se encuen-
tran en el panel superior de la caja. Por supuesto, también hay dos puertos 
USB 3.0 para otros dispositivos periféricos. 

Accesorios opcionales
Rebel C50 VGCK 4.0
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