
EN: INSTALLATION WITH WPS

DE: INSTALLATION MIT WPS

FR : INSTALLATION AVEC WPS

IT: INSTALLAZIONE CON WPS

ES: INSTALACIÓN CON WPS

PT: INSTALAÇÃO COM WPS

DK: INSTALLATION MED WPS

NO: INSTALLASJON MED WPS

8 seconds*
8 Sekunden*
8 secondes*
8 secondi*
8 segundos*

8 segundos*
8 sekunder*
8 sekunder*
8 sekunder*
8 másodperc*

8 sekund*
8 sekund*
8 sekundi*
8 секунди*
8 секунд*

8 seconds*
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SE: INSTALLATION MED WPS

HU: TELEPÍTÉS WPS�SEL

CZ: INSTALACE S WPS

PL: INSTALACJA ZA POMOCĄ WPS

HR: INSTALACIJA S WPS�OM

BG: ИНСТАЛАЦИЯ С WPS

UA: ВСТАНОВЛЕННЯ
 ЗА ДОПОМОГОЮ WPS EN: Night light Auto/Schedule bu�on

DE: Nachtlicht Auto/Zeitplan-Taste
FR : Bouton d'éclairage nocturne 
IT: Luce no�urna Pulsante 
ES: Luz nocturna Botón
PT: Botão de luz nocturna
DK: Natlys Auto/Schedule-knap
NO: Na�lys Auto/Schedule-knapp
SE: Na�ljus Auto/Schedule-knapp
CZ: Noční světlo Tlačítko
PL: Przycisk automatycznego/planowanego
oświetlenia nocnego
HR: Gumb za automatsko / raspored noćnog svjetla
BG: Бутон за автоматична нощна светлина/план
UA: Кнопка автоматичного включення/вимикання 
нічного освітлення

EN: Light sensor
DE: Lichtsensor
FR : Capteur de lumière
IT: Sensore di luce
ES: Sensor de luz
PT: Sensor de luz
DK: Lyssensor
NO: Lyssensor
SE: Ljussensor
CZ: Světelný senzor
PL: Czujnik światła
HR: Svjetlosni senzor
BG: Сензор за светлина
UA: Датчик освітленості

* *

3 3.1

3.2 3.3

Pair bu�on (WPS)
Reset bu�on
Nightlight Auto / Schedule bu�on*
Night Light
Wan / LAN
Light sensor*

FR SE NO DK ES PT HU PL CZ HR BG UAIT
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EN: INSTALLATION WITHOUT WPS

DE: INSTALLATION OHNE WPS

FR : INSTALLATION SANS WPS

IT: INSTALLAZIONE SENZA WPS

ES: INSTALACIÓN SIN WPS

PT: INSTALAÇÃO SEM WPS

DK: INSTALLATION UDEN WPS

NO: INSTALLASJON UTEN WPS

Repeater wizard*
Repeater-Assistent*
Assistant répéteur*
Procedura guidata ripe�tore*
Asistente del repe�dor*
Assistente do repe�dor*
Repeater guide*
Repeater guide*

Repeater installa�ons guide*
Repeater Varázsló*
Průvodce opakovače*
Asystent repeatera*
Čarobnjakz repe�tor*
Repeater wizard*
Майстер налаштування 
повторювача*

1 2 3

4

3.1

3.2

3.4

3.3

4.1
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SE: INSTALLATION UTAN WPS

HU: TELEPÍTÉS WPS NÉLKÜL

CZ: INSTALACE BEZ WPS

PL: INSTALACJA BEZ WPS

HR: INSTALACIJA BEZ WPS�A

BG: ИНСТАЛАЦИЯ БЕЗ WPS

UA: УСТАНОВКА БЕЗ WPS
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REPEATER1200

Supplied by STRONG AUSTRIA 
Represented by STRONG Ges.m.b.H.
Teinfaltstraße 8/4.Stock A-1010 Vienna, 
Austria / Email : support_at@strong-eu.com

Input: 100-240 V AC, 50/60Hz, 1.5A
SSID: STRONG_2.4GHz
URL: hªp://setup.strong
IP Address: 192.168.10.1 
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